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Информационное письмо 

 
Наш производственный холдинг – перспективное и динамично развивающееся предприятие в сфере 

поставок систем фильтрации для нужд различных структур Министерства Обороны РФ и ГосКорпорации 
«Росатом».  

 

 Производственный холдинг «Dиалог» в рамках Федерального закона от 23 февраля 2013 г.         № 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака", а также, согласно Правилам противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г., предлагает 
оборудовать безопасные места для курения в зданиях. 

  
Столы для курения с фильтрацией (воздухоочистители) нашего производства выпускаются  

под маркой «Dиалог»! 
 

Эффективность фильтрационной системы подтверждается Протоколом испытаний по очистке воздуха, 

выданным НИФХИ им. Л.Я. Карпова ГК "РОСАТОМ". Проведенные испытания показали, что воздухоочиститель 

модели «ДВО» соответствует классу E11 по ГОСТ-1822-1-2010. Эффективность очистки составляет 96,3 %.  

Качество воздухоочистителей «Диалог» подтверждено Сертификатом соответствия ГОСТ Р и 

Декларацией о соответствии требованиям технических регламентов - ТРТС 010/2011 "О безопасности машин и 

оборудования" и ТРТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".  

 

Уникальное изобретение, не имеющее аналогов в России. 
 

 Мощная рециркуляционная система дымоудаления с высокоэффективной очисткой воздуха от табачного 
дыма; 

 Не требуют подсоединения к вентиляционным сетям здания; 

 Автоматическая система включения/выключения с регулируемым интервалом задержки выключения 
(для полной вытяжки и фильтрации остатков табачного дыма); 

 100% отечественное производство; 

 Простота в монтаже, эксплуатации и обслуживании. 

 

Наши воздухоочистители серийно производятся в различных модификациях и комплектациях.  Возможно 
изготовление воздухоочистителей по индивидуальным размерам. 

 

Ниже приведены цены со склада в г. Москва по стандартным воздухоочистителям «ДВО». 

Периодичность обслуживания зависит от интенсивности курения и в среднем составляет 1-2 раза/ год.  

 

Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. 

 

С уважением, 

Производственный холдинг «Dиалог» 

Департамент продаж и обслуживания        
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Все цены действительны с 10.01.2025 года. 
 

 
Отпускные цены со склада готовой продукции г. Москва 

 

Модель/Серия Размер Цена 

Воздухоочиститель «Диалог»  
(стол для курения с фильтрацией)  

модель «ДВО-Альфа»  
1300 х 1300 х 2200 380 000 руб. 

Воздухоочиститель «Диалог»  
(стол для курения с фильтрацией)  

модель «ДВО-УНВ»  
1070 х 780 х 2140 250 000 руб. 

Воздухоочиститель «Диалог»  
(стол для курения с фильтрацией)  

модель «ДВО-КС»  
1400 х 800 х 1350 250 000 руб. 

Воздухоочиститель «Диалог»  
(стол для курения с фильтрацией)  

модель «ДВО-Э8.ГР» 
2400 х 900 х 2100 360 000 руб. 

 
Монтаж воздухоочистителя занимает 2 - 4 часа. К каждому прилагается подробная инструкция по 

монтажу-сборке. При монтаже силами Заказчика гарантия сохраняется. 
 
 

 
Возможные цвета базовых панелей воздухоочистителя  

 
                                       «серый»                                               «венге»                                         «светлый дуб» 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – модель «ДВО-Альфа»  

Ориентировочные размеры 
(Д х Ш х В), мм 

1300 х 1300 х 2200 мм (+/- 20 мм) 

Вместимость  Рассчитано на пользование до 8 курящих одновременно. 

Уровень фильтрации 
Аэрозоли и газы –  до 99% 
Табачный дым и запахи –  свыше 95% 

Система фильтрации 

Предварительный фильтр (несменный)  – 1 шт. 
Воздушный фильтр класса G4 – 1 шт. 
Аэрозольный фильтр ДИАЛОГ (HEPA, класс Н11)  – 1 шт. 
Спец. угольный фильтр повышенной емкости (насыпной 5,0 кг) – 1 шт. 
Газовый фильтр повышенной емкости (насыпной 5,0 кг) – 1 шт. 

Управление вкл./откл. Принудительное, ручное через клавишу вкл/откл 

Каркас  
Алюминиевый профиль - цвет серый. 
Специальные панели - цвет на выбор. 
Столешница и крыша - цвет серый. 

Освещение Светодиодные светильники 

Пепельницы 
Специальные бездымные, с нажимным клапаном - 4 шт. 
Материал - сталь нержавеющая  

Емкость баков-накопителей 
Съемный, с вакуумной системой, до 4 000 шт. окурков - 4 шт. 
Материал - сталь нержавеющая 

Монтаж На опорах (ножках)  

Напряжение и Мощность 220-230 В / 50-60 Гц – 250 Вт 

Гарантия 12 месяцев. 

 
Ориентировочный эскиз   
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – модель «ДВО-УНВ» 

Внешние размеры, мм (Д х Ш х В) 1070 х 780 х 2140 мм (+/- 20 мм) 

Вместимость Рассчитано на пользование для 4 курящих одновременно. 

Уровень фильтрации Газы, запахи и аэрозоли – свыше 95%  

Система фильтрации 

5-ти ступенчатая, в виде сменных кассет 
- предварительный фильтр металлический (несменный) - 1 шт. 
- воздушный фильтр EU4 - 1 шт. 
- аэрозольный фильтр Dиалог Н11 - 1 шт. 
- угольный фильтр повышенной емкости (насыпной 5,0 кг) - 1 шт. 
- газовый фильтр (насыпной 5,0 кг – специальный сорбент) - 1 шт. 
- мешок для окурков (специальная фольга алюминиевая) - 1 шт. 

Управление вкл./откл. Полностью автоматическое при помощи ИК-датчика 

Каркас 
Алюминиевый профиль - цвет серый. 
Специальные панели - цвет на выбор. 
Столешница и крыша - цвет серый. 

Пепельница  Материал – сталь нержавеющая, с нажимным клапаном.  

Съемный бак-накопитель для окурков 
с вакуумной системой  

Объем 53 л. (до 12 000 окурков). Материал – сталь. 
Сменный мешок для окурков. 

Напряжение / Мощность 230 В / 50 Гц – до 280 W при полной нагрузке 

Освещение стола Светодиодный светильник  

Монтаж 
На регулируемых опорах (ножках) 
Каркас поставляется в собранном виде. 

 

Ориентировочный эскиз 
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       ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – модель «ДВО-КС» 

Ориентировочные размеры 
(Д х Ш х В), мм 

1400 х 800 х 1350 мм (+/- 20 мм) 

Вместимость Рассчитано на пользование для 4 - 6 курящих одновременно. 

Уровень фильтрации 
Аэрозоли и газы –  до 99% 
Табачный дым и запахи –  до 95% 

Система фильтрации 

Предварительный фильтр (несменный)  – 1 шт. 
Воздушный фильтр класса G4 – 1 шт. 
Аэрозольный фильтр ДИАЛОГ (HEPA, класс Н11)  – 1 шт. 
Спец. угольный фильтр повышенной емкости (насыпной 5,0 кг) – 1 шт. 
Газовый фильтр повышенной емкости (насыпной 5,0 кг) – 1 шт. 

Управление вкл./откл. Принудительное, ручное через клавишу вкл/откл 

Каркас  
Алюминиевый профиль - цвет серый. 
Специальные панели - цвет на выбор. 
Столешница и крыша - цвет серый. 

Пепельницы 
Специальные бездымные, с нажимным клапаном - 2 шт. 
Материал - сталь нержавеющая  

Емкость баков-накопителей 
Съемный, с вакуумной системой, до 4 000 шт. окурков - 2 шт. 
Материал - сталь нержавеющая 

Монтаж На опорах (ножках)  

Напряжение и Мощность 220-230 В / 50-60 Гц – 250 Вт 

Ориентировочный вес 150 кг. 

Гарантия 12 месяцев. 

 
Ориентировочный эскиз 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – модель «ДВО-Э8.ГР» 

Размеры, мм (Д х Г х В) 2400 х 880 х 2150 мм (+/- 20 мм) 

Агрегат для воздушного потока до 1000 м3/ч, специальный увеличенного давления. 

Уровень фильтрации Газы, запахи и аэрозоли – свыше 95% 

Система фильтрации.  
 
Площадь каждого сменного 
фильтра 0,33 м2 

5-ти ступенчатая, в виде сменных кассет 
- предварительный фильтр металлический (несменный) - 3 шт. 
- воздушный фильтр EU4 - 1 шт. 
- аэрозольный фильтр Dиалог Н11 - 1 шт. 
- угольный фильтр повышенной емкости (насыпной 5,5 кг) - 1 шт. 
- газовый фильтр (насыпной 5,5 кг – специальный сорбент) - 1 шт. 
- мешок для окурков (специальная фольга алюминиевая) - 2 шт.  

Управление вкл./откл. 
Полностью автоматическое при помощи ИК- датчика и блока управления, с 
регулируемым интервалом задержки отключения 

Каркас Алюминиевый профиль окрашенный (цвет серый по RAL 9006) 

Панели каркаса Специальные кэшированные панели (цвет серый) 

Столик 2 шт. Цвет – серый. 

Пепельница и Бак-накопитель для 
окурков 

Специальная пепельница с нажимным клапаном (бездымная) материал – 
нержавеющая сталь – 2 шт. 
Съемный накопитель для окурков с герметичной системой объемом 50 л (до 
10 000 окурков) – 2 шт.  
Мешок для окурков – 2 шт. 

Напряжение / Мощность 230 В / 50 Гц – не более 250 W 

Освещение кабины Накладные светодиодные светильники 

Монтаж (крепление) Напольный/настенный, с возможностью крепления к стене. 

Вес, нетто 210 кг 

 
Ориентировочный эскиз 
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